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Vedelikjahutusega mootor vajab radiaatorit?

 Õige

 Vale

L- jala kõrgus paadimootoril on?

 51 cm?

 31 cm?

 40 cm?

Kahetaktiline mootor on võimsam sama kubatuuriga

neljataktilisest mootorist?

 Õige

 Vale

Paadimootorite suurim vaenlane on niiskus, sest?

 Elektrijuhtmed ja pistikud on niiskuse suhtes väga tundlikud?

 See põhjustab korrosiooni ja kiiret kulumist?

 See kurnab paadimootori niiskuse eraldajat?

Neljataktilise mootori suurim erinevus kahetaktilise

mootori ees on?

 Ta on kergem ja lihtsama ehitusega?

 Tal on eraldi karter?

 Tal on klapid ja nukkvõll?

Kahetaktilise paadimootori korral pole transpordiasend

oluline?

 On oluline?

 Ei ole oluline?
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Kahetaktiline mootor pole nii ökonoomne, kuna tal on

ühel ajal avatud nii sisselaske kui väljalaske aken?

 Õige

 Vale

Valge süüteküünal viitab sellele, et küttesegu mootoris

on lahja ja kütus põleb liiga kuumalt?

 Tõene?

 Väär?

Neljataktilise paadimootori puhul pole transpordiasend

oluline?

 Tõene?

 Väär?

Kolvirõngaste lukud (vahed) tuleb alati paigutada

teineteisest võimalikult eemale?

 Õige

 Vale

Mis on paadimootori veepumba impellerile kõige

kahjulikum?

 Pikaaegne mootori seismine seda kasutamata?

 Vale jahutusvedeliku kasutamine?

 Külm temperatuur?

 Mootori töötamine ilma jahutusvee olemasoluta?
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